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NEUE WEGE WAGEN

Hohe Eneergieeffizienz gepaart mit ultra 

kompakter Bauweise - Das neue Powerpack 

von Viertel Motoren.  
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LEISTUNGSSTARK & NACHHALTIG

DAS POWERPACK 

STELLT EINE 

FORTSCHRITTLICHE 

LÖSUNG IM 

BEREICH DER 

DIESEL-ELEKTRISCHEN 

ANTRIEBS-

TECHNOLOGIE FÜR 

LOKOMOTIVEN DAR.  

Das Powerpack wurde entwickelt, um den steigenden Anforderungen 

an Umweltfreundlichkeit, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit gerecht 

zu werden. Besonders hervorzuheben ist dabei, dass der verbaute 

MAN Motor, der einzige seiner Leistungsklasse ist, der durch die 

Abgasrückführung die Abgasnorm Stufe V (gemäß Verordnung 
(EU) 2018/858 für Maschinen der Klasse “NRMM” Kat. RLL) ohne 
den Einsatz von AdBlue erreicht.  

Dies ermöglicht nicht nur eine signifikante Reduzierung des 
Kraftstoffverbrauchs, sondern auch eine deutliche Verringerung der 

CO2 Emissionen. Zudem ist es möglich das Powerpack mit HVO 100 zu 

betreiben. 

Der verbaute Sechszylindermotor MAN D3876 mit 15,3 Liter 
Gesamthubraum stellt bei einer Nenndrehzahl von 1.800 U/min 

489 kW zur Verfügung. Die übergeordnete Motorsteuerung hebt je 

nach Leistungsbedarf die Drehzahl des Motors an. Durch den VTG 
Turbolader erreicht der Motor über das gesamte Drehzahlband ein 

gleichbleibend hohes Drehmoment, das sein Maximum von 3.000 
Nm bereits bei 1.050 U/min erreicht.  Durch den wassergekühlten 
Ladeluftkühler entsteht beim Leistungsanstieg kein sogenanntes 

Turboloch. 

Durch die kompakte Bauweise und die intelligente Konstruktion 

konnte das Gewicht der Antriebseinheit erheblich reduziert werden, 

ohne dabei Einbußen bei der Performance in Kauf nehmen zu 

müssen. Das Powerpack ist modular aufgebaut, was die Integration in 

verschiedenste Lokomotivtypen ermöglicht. 

NEUE WEGE WAGEN

ENGINEERED & MANUFACTURED - 100 % VIERTEL MOTOREN
Das Powerpack PGM 500/600 wurde zu 100 % von unseren fachkundigen Technikern, in enger Zusammenarbeit 

mit führenden Herstellern und Betreibern von Lokomotiven, geplant, konstruiert und umgesetzt. Dabei haben wir 

höchsten Wert auf erstklassige Qualität gelegt, um sicherzustellen, dass es den rauen Einsatzbedingungen auf der 

Schiene gerecht wird. 



WARTUNGSFREUNDLICH
Dank der durchdachten Bauweise 

sind alle verbauten Komponenten 

sehr leicht zugänglich, was  

Inspektions- und Reparaturarbeiten 

erheblich vereinfacht. Dies reduziert 

Ausfallszeiten und senkt die 

Wartungskosten erheblich, was sich 

generell in niedrigen Life Cycle 
Costs niederschlägt. 

ABMESSUNGEN
Das Powerpack ist 2750 mm lang, 
1200 mm breit und 1600 mm 
hoch. Die kompakte Bauweise 

ermöglicht die flexible Platzierung 

im vorhandenen Bauraum. 

Durch die hohe Modularität des 

Gesamtkonstrukts lassen sich Ihre 

Kundenwünsche schnell und 

unkompliziert umsetzen.

RAHMENBAUWEISE 
Das Powerpack erfüllt sämtliche 

gesetzliche Anforderungen für 

den Einsatz  im europäischen 

Schienennetz. Darunter fällt u.a.  die  

DIN EN 15085-2 CL 2 für Rahmen, 

Kühler und Einzelkomponenten 

sowie sämtliche Normen für den 

Brandschutz nach DIN EN 45545-2. 

KOMPAKT & WARTUNGSFREUNDLICH
NEUE WEGE WAGEN

LEISTUNGSERWEITERUNG BEI GLEICHBLEIBENDEN ABMESSUNGEN
Das Powerpack PGM 500/600 lässt sich problemlos mit dem MAN D4276 Motor auf 581 kW erweitern oder 
in einer bestehenden Lok remotorisieren. Sämtliche verbauten Komponenten sind bereits für das Upgrade 

vorbereitet um weitere 90 kW bereitzustellen. Das Powerpack ist damit auch weiterhin bis zu 45 Grad Celcius 

Vollgasfest. Die Zulassung des MAN D4276 für den Bahnsektor ist im Jahr 2026 zu erwarten. 



Um auch bei  härtesten Einsatzbedingungen maximale Leistung     bereitzustellen ist 

ein zweistufiger Hochleistungsluftfilter  mit  Sicherheitspatrone für Einsatzgebiete im 

Staubbereich 5 der Firma Donaldson verbaut. Dieser besticht trotz hoher Filterleistung und 

großer Filterfläche bei anspruchsvollen Einsatzbedingungen mit einem Wartungsintervall von 

2.500 Bh. Die sensorgesteuerte intelligente Viskokupplung regelt die Lüftergeschwindigkeit 

immer abhängig von den gemessenen Temperaturen, wodurch sich trotz enormer Kühlleistung 

die parasitären Leistungsverluste der Gesamtanlage auf ein Minimum reduzieren.  Das 

Aggregat ist, auch mit der höheren Motorisierung (600 kW), bis zu einer Außentemperatur von 

45 Grad Celcius Vollgasfest. 

Die Verwendung eines speziellen Spiralabgasschalldämpfers sowie vollgedämmte 

Abgasrohre sorgen für eine geringe Strahlungswärme und damit einhergehend eine 

geringe  Aufheizung des Bauraums. Der supersilent Abgasschalldämpfer in Kombination 

mit dem viskogeregelten Lüfter sorgen dafür, dass die Schallemissionen deutlich unter den 

vorgeschriebenen Grenzwerten liegen.

LUFTFILTER

ABGASANLAGE

TECHNISCHE HIGHLIGHTS

DIE IDEALE WAHL FÜR LOKOMOTIVHERSTELLER DIE HEUTE SCHON DEN 

ANFORDERUNGEN VON MORGEN GERECHT WERDEN WOLLEN.

NEUE WEGE WAGEN



Das Powerpack ist für sowohl für das Dual-Engine Konzept sowie für den Hybridbetrieb 

mit Lithium-ionen Akku ausgelegt. D.h., dass mind. ein Pack pro Lokomotive verbaut 

ist. Durch das intelligente Zu- und Abschalten des Verbrennungsmotors ergibt sich, 

je nach Leistungsbedarf eine bessere Öko-, bzw. Treibstoffbilanz als wenn nur ein 

großer Motor die gesamte Leistung bereitstellen muss.  

INTELLIGENTE ZU- & ABSCHALTUNG

Das große und übersichtliche Display des Herstellers B-Plus dient der übergeordneten 

Motorsteuerung und der Kommunikation mit der Loksteuerung des Herstellers. Dieses ist 

gut sichtbar und leicht zugänglich direkt an der Außenseite des Rahmens platziert. 

Es zeigt sämtliche Motorparameter live an, dient der Fehlerdiagnose und beinhaltet 

die Start / Stop-Funktion des Motors. Die Programmierung ist individuell, auf Ihre 

Bedürfnisse abgestimmt, durch unsere Experten realisierbar. 

MOTORSTEUERUNG

Das Powerpack PGM 500/600 von Viertel Motoren überzeugt durch seine hohe Leistungsdichte und 
Zuverlässigkeit. Es ist mit einem intelligenten Kühlsystem ausgestattet, das die Bereitstellung der 

maximalen Leistung auch bei extremen Außentemperaturen Sommers wie Winters garantiert und durch 

die sensorgesteuerte Ab- und Zuschaltung des Lüfters den Kraftstoffverbrauch auf ein Minimum reduziert. 

Zusammengefasst bietet das Powerpack PGM 500/600 eine leistungsstarke und nachhaltige Lösung für 

den moderenen Schienenverkehr. Es kombiniert Effizienz, Zuverlässigkeit und Umweltfreundlichkeit in einer 

kompakten und modularen Einheit. Die einfache Integration und Wartung macht es zu einer idealen Wahl 

für Lokomotivhersteller, die auf der Suche nach einer zukunftssicheren Antriebstechnologie sind. 

Mit dem Powerpack PGM 500/600 von Viertel Motoren setzen erfolgreiche Lokomotivhersteller 
auf eine innovative Lösung, die den Anforderungen von heute und morgen gerecht wird. 

Verbaut ist ein flüssigkeitsgekühlter Hochleistungsgenerator des Herstellers 

Traktionssysteme Austria (TSA) mit einem geringem Gewicht und hoher Leistungsdichte. 

Durch den Verzicht einer Luftkühlung des Generators entstehen keine störenden, 

pfeifenden Laufgeräusche des Lüfters. Ein Isolationssystem der Klasse 220  bietet 

höchste elektrische, mechanische und thermische Zuverlässigkeit. In enger 

Zusammenarbeit mit TSA sind wir in der Lage das Powerpack auf Ihre elektrischen 
Anforderungen auszulegen.

GENERATOR

DIE IDEALE LÖSUNG FÜR IHRE INDIVIDUELLEN ANFORDERUNGEN
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MOTORISIERUNG Einheit
Bezeichnung MAN D3876 / MAN D4276 LE 6XX

Eigengewicht 1.337 kg

Zylinderanordnung Reihe

Zylinderzahl 6

Bohrung 138 / 142 mm

Hub 170 mm

Hubraum 15.3 / 16.2 l

Verbrennungsverfahren 9-Strahl-Direkteinspritzung

Einspritzverfahren Common Rail (2.500 bar)

Motorsteuerung Bosch EDC17 CV42

Nennleistung nach ISO 1585;89 / 491 EWG 489 / 581 (665 / 790) kW (PS)

Nenndrehzahl 1.800 min-1

Max. Drehmoment nach UN ECE-R-120; / bei Drehzahl 3.000 - 3.400 / 1.050 - 1.450 Nm / min-1

Abgasstatus EU Stufe V

Ölfüllmenge ohne / mit Filter 39 / 45 l

Starter 24 / 7 V / kW

Kraftstoff EN 590 / HVO100 

LUFTFILTER 2-Stufig mit Sicherheitspatrone 
Reinigungsintervall 2.500 Bh, Staubklasse 5Donaldson G180087

ABGASANLAGE
Custom / voll gedämmt mechanisch entkoppeltTenor Spiralabgasschalldämpfer 

Fa. Gedack® / TEHAG® 

GENERATOR Flüssigkeitsgekühlt, Permanentmagnetrotor, 
2-fach gelagert mit DrehwinkelgeberTSA 60-30-8 modifiziert für Mehrleistung

MOTORSTEUERUNG
Frei programmierbarer Motorcontroller

B-Plus®  Engine Monitor + Fa. DSE

KÜHLER HT/LT
600 kW + bei T amb 45o C

Fa. Birner®  Kühler

LÜFTER/VISKO Hochdruck Axiallüfter Nylon + GF, 
elektrisch geregelte ViskokupplungFa. Horton/Sachs® 

RAHMEN Hochfester Feinkornstahl S355 NL, 
DIN EN 15085 CL-2Custom

ABMESSUNGEN

Länge 2.750 mm

Höhe 1.600 mm

Breite 1.200 mm

Gesamtgewicht 3.200 - 3.600 (je nach Ausführung) kg

KONSTRUKTION/BAU Projektleitung + Konstruktion: F. Probst

TECHNISCHE DATEN


